采购需求
一、参数要求
（一）防爆冷藏箱1台

1、用途：用于储存微生物检验试剂或者微生物样本等；有效容积：箱内有效容积≥310L；

2、温度控制:箱内温度0℃～19℃，微电脑控制，可在3℃～16℃范围内任意调整设定温度，满足多温度段的存储要求；实时显示箱内温度，温度显示精度1℃；产品温度控制具有密码保护功能，输入密码才能进入系统查看并更改参数，保护参数不能随意更改，并可一键查询箱内实际温度的最高值和最低值；

3、整体结构：立式，单开发泡门体，采用喷涂钢板箱体和永久防静电塑料板材内胆及门衬，可随意擦拭且永久性防静电，保障箱内无静电火花的产生；

4、核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并能提供组件铭牌证明；

5、防爆类型：箱内防爆，防爆等级：Ex ec ic ⅡC T6 Gc 为防爆II类设备，应用于2区爆炸性气体环境；

6、防爆证书：产品具有ATEX或IECEx国际防爆认证，及中国国家级防爆检验机构出具的防爆合格证”，并明确防爆等级（Ex ec ic ⅡC T6 Gc），需提供相关认证报告；

7、安全保障：门体带暗锁，左下角可增加挂锁，保证储物安全，符合五双管理中双人双锁的要求。

8、温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀性≤3℃；

9、门体结构：发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优，门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门，产品标配助力手把，轻松开关；

10、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现超温报警、传感故障报警、开门报警等；

11、箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配4个钢化玻璃搁板，单个承重24Kg以上；

12、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工除霜的烦恼；

13、节能降噪：低噪音，噪音≤41分贝；

14、固定移动：配备4个定向脚轮、2个平衡底脚，便于移动且固定方便；

15、过流保护：搭载过流保护器，从源头保护整机电路的安全性。

（二）冷链监控15套

1、测量：

（1）温湿度记录仪采用外接探头，通过冰箱测试孔延伸到冰箱（提供证明材料）。

（2）测温范围：

超低温传感器：温度-200℃～+150℃，温度分辨率0.1℃，精度±0.5℃；

温湿度传感器：温度-40℃～+85℃，温度分辨率0.1℃，精度±0.5℃；湿度1%RH～99%RH,湿度分辨率1%，精度±5%

（3）中标后可提供具备CNAS认证的第三方机构出具的计量报告。

2、通信：

（1）4G通信，数据直接发送到互联网；

（2）提供不少于5年的通信服务，相关费用由中标方承担；

3、报警：设备具有声光报警，可实现温度超限报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警；

4、具有TFT彩屏温度显示，显示全部温湿度数据，温湿度超标自动变色，醒目提醒。（提供产品介绍彩页证明材料）

5、数据完整性：板载存储芯片可存储4000条以上数据，可实现断点续传；

6、电源：

（1）带后备电池，电池可充电，无需定期更换电池。电池容量≥1800mAH，断电可用5天以上；

（2）Type-C USB供电，支持正反插入；

7、固件维护可实现在线空中升级；

8、信息数据安全性：

（1）为确保系统完整及信息数据安全性，投标产品系统需通过信息安全等级保护三级备案（提供相关证明文件）；

（2）为简化本中心冷链监控实用性、简便性，所供冷链监测设备系统平台必须与我中心检验科室现使用的冷链监测管理系统平台数据互联（https://biolink.haierbiomedical.com/dashboard），中标后作为验收项目，若虚假应标，产品退回并由中标方自行承担退回产生的各项费用。

（三）紫外可见分光光度计1台

1、用途：用于微生物相关成分的快速定量分析；

2、技术参数及要求：

（1）波长范围：190nm～1100nm

（2）光谱带宽：0.1nm、0.2nm、0.5nm、1nm、2nm、5nm

（3）杂散光：≤0.01%T(@220nm)

（4）波长最大允许误差：0.1nm（D2@656.1nm）

（5）波长重复性：≤0.1nm

（6）光学系统：双光束

（7）波长扫描：三档可选（快、中、慢）

（8）波长扫描速度：最快速度不低于30000nm/min

（9）仪器精准等级:I（提供国家级计量院检测报告复印件）。

（10）光度方式：透过率、吸光度、反射率，能量

（11）光度范围：-4.0Abs～4.0Abs

（12）光度准确度：±0.002Abs（0Abs～0.5Abs）、±0.004Abs（0.5Abs～1.0Abs）、±0.3%T（0～100%T）

（13）光度重复性：0.001Abs（0Abs～0.5Abs)、0.002Abs（0.5Abs～1.0Abs）

（14）基线平直度：±0.0005Abs(190nm-1100nm)

（15）基线稳定性：≤0.0008Abs(500nm，预热2小时后）

（16）噪声：≤0.05%T

（17）漂移：≤0.1%T(500nm，预热1h测试1h)

（18）彩色触摸屏不小于9.7寸，电容多电触控，1024*768分辨率，TFT彩屏，可在屏幕上直接操作，也可连接电脑操作；

（19）软件：能够实现多模式同时显示，测量方式瞬间完成；

（20）主要测量功能：光度测量、光谱扫描、定量计算、时间扫描、三维图谱功能、DNA蛋白质测定；

（21）可实现多条光谱组合显示为三维谱图，对三维谱图进行光照、着色、分层等效果处理；

（22）支持网络远程控制，实验室设备网络组建，进行一台计算机多台设备的操控；

（23）可选配蠕动进样器、超微量池架、帕尔贴恒温池架，使仪器应用范围得到更大扩展；

（24）可选配三维直角坐标式自动进样器，可配置流动比色池，最大可支持54个样品连续；

（25）制造厂家必须通过质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证；

（26）生产厂家具有全国分析检测人员能力国家级/行业公认的培训资质如NTC培训及考核资质（需提供培训机构资质和培训机构考核基地资质认定证书复印件）；

（27）采购方在中标后保留对中标设备实地考察的权利，签订合同前采购方有权要求中标人提供同款机型做指标验证，若虚假应标，责任自负。

3、详细配置要求：

（1）紫外可见分光光度计主机1台；

（2）五联池架1个；

（3）石英比色皿（10mm、20mm、30mm）各2对；

（4）中文操作软件1套；

（5）彩色激光打印复印一体机：彩色，可自动双面打印、复印、扫描，配置两套原装硒鼓。
二、商务要求
1、质保要求：免费质保2年，制造商有7*24小时全时段的售后服务400免费电话,保证售后服务电话时时畅通。制造商售后服务体系完善、售后服务达标,提供具体详实的项目售后服务承诺方案；

2、售后服务：为保证及时有效的本地化服务，投标人或其授权服务机构在当地设有固定的售后服务网点或者制造厂家在安徽有固定的售后服务机构，配备本地工程师（提供证明文件）。在当地设有固定的售后服务网点需2小时响应，24小时上门；在安徽有固定的售后服务机构的需能提供8小时内上门服务。并对售后服务的及时性，有效性负责，供应商提供当地网点服务机构、及信息。

3、培训：供应商须免费提供用户至少3人以上现场培训，培训必须包括理论和实际操作，以能够熟练操作为目标，若用户技术人员变动或出现其他问题，供应商须再次提供免费培训服务。
4、报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、包装费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

5、供货地点：采购人指定地点。
6、付款及结算方式：成交供应商供货、安装完成，经采购人验收合格后一次性付清合同款。

7、踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。
8、验收标准：通过国家和行业标准、采购方工作实际要求（参数），若虚假应标，产品退回并由中标方自行承担退回产生的各项费用。
