采购需求
一、参数要求
（一）正置生物显微镜（双目）1台 

★1.光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离应≤45mm。

★2.载物台：钢丝传动式机械载物台，无外露支架设计，移动平稳，带可移动刻度片夹。台面尺寸不低于120mm×132mm，移动行程不低于76mm（X）×30mm（Y）。粗调焦行程：15mm.

★3.目镜：10×广角目镜，视场数≥20，屈光度可独立调节。

★4.观察镜筒：双目观察筒，瞳距调节范围48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节，可360°旋转。眼点高度不低于430mm。

★5.物镜转换器：内倾式4孔物镜转盘。

★6.聚光镜：阿贝聚光镜，数值孔径（N.A.）不低于1.25，带孔径光阑。

★7.物镜：配置平场消色差物镜4只，性能不低于以下参数：

（1）4X（数值孔径 ≥0.10，工作距离≥27.0mm）

（2）10X（数值孔径 ≥0.25，工作距离≥8.0mm）

（3）40X（数值孔径 ≥0.65，工作距离≥0.6mm）

（4）100X（油镜，数值孔径 ≥1.25，工作距离≥0.13mm）

8.照明系统：内置LED照明，亮度可调，标称寿命不低于20000小时。

9.防霉处理：显微镜关键光学部件（如目镜、物镜、观察筒）应进行防霉处理。

（二）正置生物显微镜（三目，带成像系统）1台

★1.光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离应≤45mm。

★2.载物台：钢丝传动式机械载物台，无外露支架设计，移动平稳，带可移动刻度片夹。台面尺寸不低于120mm×132mm，移动行程不低于76mm（X）×30mm（Y）。粗调焦行程：15mm

★3.目镜：10×广角目镜，视场数≥20，屈光度可独立调节。

★4.观察镜筒：三目观察筒，瞳距调节范围48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节。眼点调节范围应覆盖378mm-427mm，以适应不同使用者。

★5.物镜：配置平场消色差物镜4只，性能不低于以下参数：

（1）4X（数值孔径 ≥0.10，工作距离≥27.0mm）

（2）10X（数值孔径 ≥0.25，工作距离≥8.0mm）

（3）40X（数值孔径 ≥0.65，工作距离≥0.6mm） 

（4）100X（油镜，数值孔径 ≥1.25，工作距离≥0.13mm）

★6.数字成像系统：

（1）相机：配套不低于2000万像素的科学级显微镜专用相机。显示屏≥11.6寸。

（2）接口：应能通过C型或专用接口与三目镜筒光路无缝连接。

（3）软件：配备专业图像采集与分析软件，至少具备实时预览、拍照、录像、长度/角度/面积测量、标定及图像标注等功能。

（三）体视显微镜（解剖镜）（双目）1台

1.光学系统:光学系统，齐焦。

2.变倍比：（3-5）：1。

3.目镜：10x，视场直径≥20mm，可为戴眼镜用户提供舒适观察。

4.总放大倍率范围：8x至35x。

5.工作距离：≥90mm。

6.视场：5.7mm至25mm。

7.瞳距调节：50mm至75mm。

8.调焦：行程≥75mm，扭矩可调。

9.照明系统：主灯光源，非LED灯，亮度可调，寿命≥20,000小时。

10.其他：具备自动关机功能（时间可设）

（四）血吸虫毛蚴检测仪1台 

1.光学系统：连续变倍，放大倍数范围0.7x - 4.5x。

2.目镜：10x 宽视野目镜。

3.观察头：双目水平观察头，视度可调（调节范围≥±5屈光度），瞳距可调（范围50mm-75mm）。

4.照明：主灯光源，垂直落射照明，亮度连续可调。

5.机械结构：带稳固底座及调焦手轮，水平方向应配备遮光板以减少环境光干扰。

（五）摄像毛蚴观察镜1台 

1.光学系统：连续变倍，放大倍数范围0.7x - 4.5x。

2.目镜：10x宽视野目镜。

3.观察头：双目水平观察头，视度可调（调节范围≥±5屈光度），瞳距可调（范围50mm-75mm）。

4.照明：主灯光源，垂直落射照明，亮度连续可调。

5.机械结构：带稳固底座及调焦手轮，水平方向应配备遮光板以减少环境光干扰。  

6.数字成像系统

（1）相机：配套2000万至3000万像素的高清摄像系统。

（2）软件：配备专业图像采集与分析软件，至少具备实时预览、拍照、录像、长度/角度/面积测量、标定、图像标注及数据导出等功能。

说明：1.实质性参数：本文件中所有带“★”的条款为实质性要求，投标人必须响应并提供相关证明，提供由国家认可的第三方检测机构出具的产品检测报告或制造商公开发布的技术白皮书，以证明其产品满足上述实质性要求。若投标产品不满足，将视为无效投标。

2.等效产品：本技术参数中未指定特定品牌或型号，投标人可提供性能同等或更优的产品。

3.售后服务：投标人须提供针对本项目的售后服务承诺函。

4.履约验收：中标人应在供货时提供所有证明文件的原件或加盖公章的复印件，作为履约验收的依据。

二、商务要求
1.质保要求：自仪器验收合格之日起，供应商向采购人提供1年免费保修服务；在保修期内，属产品质量问题，需免费更换，所发生的一切费用由供应商承担；

2.供应商必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。供应商在接到采购人仪器报修通知后，在24小时内予以应答，3天内现场维护，保证仪器的正常工作；在保修期外提供成本价维修服务，如需更换零部件，应以成本价提供合格的正品，保证更换的质量。

3、培训：供应商负责对采购人操作人员进行免费现场培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等。

4、报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、包装费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

5、供货地点：采购人指定地点。
6、付款及结算方式：成交供应商供货、安装完成，经采购人验收合格后一次性付清合同款。

7、踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。
8、验收标准：通过国家和行业标准。
